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(57) Abstract: The invention relates to a method for operating an inter- 
nal combustion engine comprising an exhaust gas purification system, 
according to which the intake air is throttled so as to raise an exhaust 
gas temperature in a low load mode and a traction mode. According 
to the inventive method, a degree of intake air throttling is determined 
in accordance with an expected load demand such that increased or 
maximum possible air intake throttling is set when the load demand 
is expected to remain unchanged or diminish while no or reduced air 
intake throttling is set when the load demand is expected to increase, 
the expected load demand being estimated based on operational and 
environmental parameters of the internal combustion engine. The in- 
vention applies to direct injection diesel engines comprising exhaust 
gas aftertreatment systems, for example. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Betreiben einer Brennkraftmaschine mit Abgasreinigungsanlage, 
wobei zum Anheben einer Abgastemperatur in einem Niedriglast- 
betrieb und in einem Schleppbetrieb eine Ansaugluftdrosselung 
vorgenommen wird. Erfindungsgemass wird ein Mass der 
Ansaugluftdrosselung in Abhangigkeit einer zu erwartenden 
Lastanforderung in einer Weise bestimmt, so dass bei einer zu 
erwartenden unveranderten oder abnehmenden Lastanforderung eine 
erhohte oder maximal mogliche Ansaugluftdrosselung eingestellt 
wird und bei einer zu erwartenden ansteigenden Lastanforderung 
keine oder eine verringerte Ansaugluftdrosselung eingestellt wird, 
wobei die zu erwartende Lastanforderung anhand von Betriebs- 
und Umgebungsparametern der Brennkraftmaschine abgeschatzt 
wird. Verwendung z.B. bei direkt einspritzenden Dieselmotoren mit 
katalytischen Abgasnachbehandlungssystemen. 



WO 2005/021951 Al I lllll 111 II 111 II 111 II III I II III 111111111111(111111111111111111 



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, 
ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfugbare regionale Schutzrechtsart)i ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, 



RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, B J, CF, CG, CI, CM, GA, 

GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TO). 

Veroffentlicht: 

— mi/ internationalem Recherchenbericht 

Zur Erkl&rung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkl&rungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



